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エリシオン（HONDA）ハーネス適合情報

● エリシオン（RR１・RR２・RR３・RR４）Ｈ１6．5～

    ・標準オーディオ（６ＳＰ）・・・・・・  純正ナビ付き・・・ＳＳ－Ｈ２０ＪＫ（純正パワーアンプ：運転席シート下）

　　　　　　　　　　　　　　　・・・　純正ナビ無し・・・ＳＳ－Ｈ２０ＪＫ（オーディオユニット裏側で接続）

・プレミアムサウンドシステム（７ＳＰ）・・  純正ナビ付き・・・ギボシ接続   （純正パワーアンプ：運転席シート下）

　　　　　　　　　　　　　　　　・・・純正ナビ無し・・・ギボシ接続   （純正パワーアンプ：運転席シート下）    

Sound Science
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※サブウーファーにはサウンドシャキットの効果はありません。
　音は出ますが純正の音質です。
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純正パワーアンプ

端子 コード色 接　続　先

Ａ１ 青／白 左．リア スピーカー（ＲＬ＋）

Ａ２ 青 左．フロント スピーカー（ＦＬ＋）

Ａ３ 橙 右．フロント スピーカー（ＦＲ－）

Ａ４ 青／黄 右．リア スピーカー（ＲＲ－）

Ａ５ 赤 ＡＣＣ（アクセサリー）

Ａ６ 青／黒 左．リア スピーカー（ＲＬ－）

Ａ７ 赤／白 左．フロント スピーカー（ＦＬ－）

Ａ８ 茶 サブ ウーファー（ＳＷ－）

Ａ９ 赤 サブ ウーファー（ＳＷ＋）

Ａ10 緑 右．フロント スピーカー（ＦＲ＋）

Ａ11 灰／白 右．リア スピーカー（ＲＲ＋）

Ａ12 － 未使用

端子 コード色 接　続　先

Ｃ２ 青／白 ＋Ｂ電源（バックアップ）

純正
オーディオユニット
又はナビユニット

純正
パワーアンプ
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from AMP to SPEAKER
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